
附件1

鲤城区房屋建筑工程规下项目建设活动巡查情况汇总表
填报单位（盖章）：                                           填报时间：
	序号
	项目名称
	工程地址
	建设单位
（单位或个人）
	项目规模
	工程形象进度
	危险性较大工程情况
（是否存在高边坡、深基坑、建筑起重机械、外脚手架、高支模、临近高压线、临水等情况）
	是否人员密集场所
	备注

	
	
	
	
	建筑面积（平方米）
	工程造价（万元）
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	□是 □否
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	□是 □否
	


填报人：联系电话：

备注：1.高边坡：土质边坡高度大于20m、小于100m或者岩质边坡高度大于30m、小于100m；

2.深基坑：开挖深度超过3米（含3米）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程；

3.高支模：模板工程搭设高度8米及以上，或搭设跨度18米及以上；

4.建筑起重机械：包括施工塔吊和施工电梯等；

5.临水：项目位于江、河、湖泊边；

6.人员密集场所：是指公众聚集场所及医院的门诊楼、病房楼，学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍，养老院，福利院，托儿所，幼儿园，公共图书馆的阅览室，公共展览馆、博物馆的展示厅，劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍，旅游、宗教活动场所等。其中，公众聚集场所是指宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等。

附件2

鲤城区房屋建筑工程规下项目抽查方案
一、房屋建筑工程建设活动领导小组办公室根据每月各街道办事处报送的房屋建筑工程规下项目建设活动巡查情况汇总表，对是否存在危险性较大工程进行分类；

二、针对规下项目巡查存在危险性较大工程的，由区住建局牵头会同属地街道及区城管局、自然资源局组成抽查检查小组，每月至少抽取30%进行现场检查（重点考虑人员密集场所），按照各自职责分工，提出现场检查存在问题，并责令项目建设单位牵头相关责任主体单位限期完成整改，并将整改情况反馈领导小组办公室；

三、针对规下项目巡查未存在重大危险源的，由区住建局牵头会同属地街道及区城管局、自然资源局组成抽查检查小组，每月至少抽取10%进行现场检查（重点考虑人员密集场所），按照各自职责分工，提出现场检查存在问题，并责令项目建设单位牵头相关责任主体单位限期完成整改，并将整改情况反馈领导小组办公室。

四、规下项目抽查检查过程中，一旦发现项目存在违法违规行为的，属地街道应第一时间制止，各相关部门应根据职责分工依法进行查处。
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