
鲤城区建设项目竣工环境保护验收告知函

各相关单位：

根据《建设项目环境保护管理条例》的相关要求，现将建设项目环境保护设施竣工验收需要注意事项及要求告知如下：

建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

2. 编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。
3. 建设单位编制验收报告后，除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

4. 编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

5. 需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格，建设项目即投入生产或者使用，或者在环境保护设施验收中弄虚作假的，由县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正，处20万元以上100万元以下的罚款；逾期不改正的，处100万元以上200万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他责任人员，处5万元以上20万元以下的罚款；造成重大环境污染或者生态破坏的，责令停止生产或者使用，或者报经有批准权的人民政府批准，责令关闭。
建设单位未依法向社会公开环境保护设施验收报告的，由县级以上环境保护行政主管部门责令公开，处5万元以上20万元以下的罚款，并予以公告。
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应根据环评报告书（表）及其批复要求，同时配套建设环境保护设施，环保设施竣工后应通过其网站或其他便于公众知晓的方式向社会公开竣工日期，同时应向鲤城环保局报送相关信息，并接受监督检查。





填写《建设项目竣工环境保护验收备案表》报送鲤城环保局邮箱备案。





纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应在环境保护设施进行调试前取得排污许可证。





建设单位配套建设的环境保护设施进行调试前，应通过其网站或其他便于公众知晓的方式向社会公开调试的起止日期，同时应向鲤城环保局报送相关信息，并接受监督检查。








填写《建设项目竣工环境保护验收备案表》报送鲤城环保局邮箱备案。








1.调试期间，建设单位应委托第三方有资质的监测单位对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的影响进行监测，并编制环保竣工验收监测报告。


2.建设单位可以组织成立验收工作小组，采取现场检查、资料查阅、召开会议等方式，协助开展验收工作，并形成环境保护设施竣工验收意见。验收工作组可以由设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收监测（调查）报告编制机构等单位代表以及专业技术专家等组成，代表范围和人数自定。








建设单位应根据环保竣工验收监测报告、环境保护设施竣工验收意见及其他需要说明的事项自行编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内，应通过其网站或其他便于公众知晓的方式向社会公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日，同时应向鲤城环保局报送相关信息，并接受监督检查。








《建设项目竣工环境保护验收备案表》、《验收报告》纸质版和电子版报送至鲤城环保局备案。





网站截图报送鲤城环保局邮箱备案。








验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台（http://47.94.79.251），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。





鲤城环保局电话：


0595-22355763


备案邮箱：


lc22355763@163.com








建设单位应当将验收报告以及其他档案资料存档备查。








